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REPARATION AF 3D DYR

- KAPITEL Il

Der er nu gaet over et halv &, siden Erik Kombzek
og undertegnede skrev en a marts nummeret
(2015) af medlemsbladet for Bueskydning Danmark
(‘Bueskydning’) vedrarende reparation af 3D dyr.
Billederne fra dengang (e hjort og en ugle) fremviste
helt nye reparationer.

Hjorten har vaeret anvendt udendrs, og er skudt
i stykker. Uglen anvendes indendars, og er stadig i
brug, idet den ikke har veeret udsat for skud i sommer-
perioden.

De viste billeder i forbindelse med denne artikel er
en snereev, som undertegnede har skudt pa med lang-
bue igennem en lzzngere periode. Mit mél (som nu er
naet) var at skyde 3.000 skud pé “forsiden” af dyret (i
den reparerede del, hvor det meste udgres af lunge-
ringen), hvilket billedet gere tydeligt skulle demon-
strere. Skuddene er som nzzvnt i artiklen fra marts i &r
afleveret med en langbue med et treek pa 47 Ibs og
med en afstand pa 10 meter. Pilene er lavet af taperet
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oregonpine, dvs. cirka 8 mmi spidsen. il at begynde
med treengte pilene omkring 1% tomme ind i materia-
let.| dag treenger pilene kun cirka 3% tomme ind, dus.
der vil stadig kunne skydes pa dyrets forside!

Lungering og hjertering samt centerring blev op-
findeligt lavet med en opvarmet knivspids, séledes at
markeringen af ringene fremstod tydeligt.

Det bemzzrkes p3 billedet af forsiden, at lungering
og hiertering stadig er synlige, idet centerringen dog
ikke er tl at 2 gje pa.

Reparationen blev kke udfrt af et helt stykke foam,
men sat sammen af et stort stykke og nogle sméstyk-
ker, hvilket billedet ogsa gere skulle demonstrere,
idet den hore side af dyret (halvdelen af brystet) er
skudt vaek, dvs. vedhaftningen har ikke kunnet hol-
de til de mange skud. Denne "skade” skete efter
ka 1,500 skud, og kan anes som den lysebrune del af
forsiden.
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Sneruen efter 3000 skud

For ikke at slide mere pa forsiden er dyret nu ble-
vet vendt om, og der kan skydes pa “bagsiden’” - sik-
Kert ogs3 3.000 gange! Billede nummer to viser den
ubrugte bagside.

P forsiden og bagsiden kan anes de steder, hvor
reparationsfoamet er limet sammen med den oprin-
delige del af dyret. Detaljer angdende denne arbejds-
gang fremgar af artiklen fra marts  4r. Problemet med
“limstederne" er,at limen ikke er s robust som repara-
tionsfoamen, hvorfor limstederne "skiller” ret hurtigt,
nér reparationsdelen kun omfatter dyrets hjertering.

Erfaringerne igennem det sidste halve ars tid er fol-
gende:

« Reparer med et stort stykke foam, séledes at ogsd
ryggen er inkluderet.

« Reparer forside og bagside med samme stykke
foam, o kan det ikke lade sig gare, kan repar:
onen klares med to stykker foam, som samles pa
midten af dyret.

« Forseg at bevare bugen pa dyret s3 vidt muligt,

hvilket iszer stabiliserer benenes placering (pa de
dyr, hvor der er ben).
+ Reparer kun mellemstore dyr, idet store dyr kree-

ver et for stort stykke reparationsfoam, hvilket be-
tyder, at limen ikke holder s3 lzenge, som maske
onsket!

+ Reparer i
for hurti

ke sma dyr, idet de skydes i stykker alt
iszer af compoundbueskyter.

br compoundbueskytter anmodes
om ikke at skyde pa sma dyr!

Til reparationerne er anvendt polyuretan foam (en-
gelsk: polyurethane), som Danage kalder UP foam
(Uttra Performance), som er den art foam, der opfa-
rer sig som memory foam, dvs. med haj density/vzegt-
fyide.

Det foam, der anvendes til DOMINO skydemétterne,
har en noget lavere density/vegtfylde, og har ved
mine tidligere reparationer vist sig ikke at holde tiltil-
nzsrmelsesvis det samme antal skud som UP foamen.




