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BILLEDE 5 OG 6 viser henholdsvis bagsiden og for-
siden af dyret, efter at overfladigt foammateriale er
skaret vk og lungeringe og centerringe er udskaret.
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BILLEDE 7 OG 8 viser dyret, efter at det er malet.

Hele processen sluttes som naevnt af med at sprayma-
le dyret. Jeg bruger for eksempel BELTON's basic plast-
grunder eller MONTANA plastic primer eller BELTON's
RAL lackspray 2028 (alle transparente) under den
endelige farve, som i det her tilflde er BELTON's
Molotov Permium, farve 251. Malingen holder forblaf-

fende godt, nér der males ovenpa grundmalingen.
Spraymalingen kaber jeg for eksempel hos Run for
cover
Uanset pa hvilken made, der repareres, er det ikke
giort pa et gjeblik. Man kan som nevnt indledningsvis
godt reparere dyr, som er permanent opstillet i natu-

ten, his man medregner, at dyret skal “tilses” flere
gange

Nar dyret her skal repareres en tredje gang vil jeg
nok vaelge at reparere med en blok UP-materiale, som
“daekker” bade bagsiden og forsiden! Og altsa undiade
atanvende den aktuelt omtalte metode!

Der er nu skrevet tre artikler, hvorfor det ville vaere
interessant at fa at vide, om der er andre derude, som
anvender de to farst beskrevne metoder, samt hvad
der menes om denne aktuelle metode. Eller om der er
andre, som gar noget helt andet!

God fornajelse!
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REPARATION AF 3D DYR

KAPITEL Il

M Tekst og foto: John Merland og Steffen Ebert

De forrige to artikler omhandiede reparationer pa dyr,
hvor der blev skiet starre stykker ud af dyret. Se ar-
tiklerne i BUESKYDNING framarts 2015 og fra februar
2016.

Nedenstéende handler om mindre reparationer,
hvor der ikke anvendes fast foam, men kun de tidi
gere omtalte to-komponente foamvaesker. Det kunne
saledes dreje sig om reparation af lungeringen pa en
rev, hvor centerringen er sonderskudt, huilket iscer
ses, hvis mange compoundskytter har veeret aktive.

Reparationerne kan forega i det fri, hvilket kan have
nogle abenlyse fordele.

Nar der repareres uden brug af fast foammateria-
le konstateres hurtigt, at reparationen ikke holder s3
lzenge. Men s& kan man reparere igen inden en “hove-
dreparation” er pakraevet!

Den vigtigste ingrediens er en stor sprajte, som kan
indkabes via intemettet. Jeg har saledes fundet frem

til Hounisens laboratorieudstyr (telefon 86210800),
hvor en sprejte pa 100 mi er velegnet (bestillings-
nummer 1931.1100).

Jeg giorde saledes [husk latexhandsker!]:

Sprajtens kanyleabning - med tutten/hztten pa -
anbringes lodret i en lille ethafoamblok eller
de, efter at stemplet er fiemet. Det kiare formal med
dette er, at sprojten forbliver lodret og begge hnder
erfri.

Sprajten mzerkes udenpa med en spritpen med en
streg, der viser 2/3 og 1/3 - men de 3/3 mé ikke fylde
mere end cirka 80 % af rumfanget. Huis sprajten er
inddelt i ml-streger, kan disse benyttes.

Vaeskeme hzeldes pa i rette reekkefalge, dus. haerde-
ren haeldes pa tl sidst.

Vaeskeme blandes ved hjzlp af en tynd rerepind
[en kinesisk spisepind er velegnet].

Der rares il vaesken bliver varm, hvilket kan iagtta-
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ges ved, at den udvider sig (men pas pa, at blandingen
ikke udvider sig for hurtigt,iszer hvis sprejten er fyldt
med 80 % vaeskel).

Stemplet paszttes herefter hurtigt, og spraiten
kan nu tages i brug efter at tutten/hzetten er fiemet.
Denne handiing forgar bedst med sprajten placeret
over dyret, som alts ligger ned, idet blandingen forla-
der sprgjten ret hurtigt!

I stedet for at hzlde den farste vaske i sprajten,
kan man suge den op fra beholderen. Nar blandingen
skal bruges, vil den vaeske, der sidder i tutten/spidsen
ikke vere blandet, hvorfor man kan lade den Izbe ud
(men ikke pa dyret), inden man begynder pé den en-
delige operation.

Der skal arbejdes hurtigt, inden blandingen bliver
for tyk.

Det franske reparationsszt er bedst at arbejde med,
idet blandingen ikke starkner sa hurtigt.

Onsker man at genbruge sprgjten, kan man efter
endt brug fylde vand i den for at presse det skum ud,
som sidder i spidsen. Man kan ogsd rense noget af
blandingen med acetone pa papir. Eller blot lade blan-
dingen storkne, idet den let fiernes efter nogle timer.

Nar blandingen er storknet efter nogle timer skae-
tes det overflyde foammateriale af, og lungering og
centeringe kan skaeres som forklaret i de tidligere
artikler.

Der svines stort set ikke! Faktisk kan det hele fore-
g4 nemt og bekvemt. Har man ikke vand til rédighed,
kan sprajten jo altid smides vaeki”

Det skal dog forsl, at man prover farste gang under
betryggende forhold, for eksempel i kiubbens vaerk-
sted.

FORTS/ETTES PA SIDE 16
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DE N/ESTE SEKS BILLEDER VISER REPARATION PA SIDDENDE HARE.

BILLEDE 1 (kaldes her bagsiden) viser den side af dy-
fet, som er mest sanderskudt. Bagsiden er ikke ti
gere blevet repareret med UP-materialet (se tidlige-
e artikler), og er blevet anskudt med mindst 2.000
(totusinde) skud!

BILLEDE 2 viser forsiden af dyret, som er mere eller
mindre intakt, men som traenger til at blive repareret
med den aktuelle metode, idet compoundskytterne
ellers vil gennemskyde dyret, fordi bagsiden er san-
derskudt omkring centerringene. Forsiden er tidligere
blevet repareret med UP-materialet (se tidiigere artik-
ler), og er blevet anskudt med mindst 2.000 (totusin-
de) skud!
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BILLEDE 3 viser forsiden af dyret, efter at foamblan-
dingen er starknet. Bemzerk at der er flere huller, som
er blevet "behandlet” ved, at der er sprajtet s dybt i
hullet, som spidsen pa sprajten har tilladt det (cirka
1% tomme).
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BILLEDE 4 viser bagsiden af dyret, som er det oprin-
delige materiale (man kan lige ane, hvor midterparti-
eter blevet skiret ud i forbindelse med reparationen
med UP-materialet). Det store hul, som ses pa billede
1, er blevet repareret som omtalt i kapitel I, men gvri-
ge huller pé denne side er blevet repareret som aktu-
elt beskrevet. Billedet viser visse steder nogle huller,
som efterfalgende er blevet fyldt ud via sprajtemeto-
den.





